ETECS

PRODUCENT WENTYLATOROW PRZEMYStOWYCH

NETECS® Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 2, Stare Olesno
46-300 Olesno, PL

Firma NETECS posiada kilkunastoletnie doswiadczenie
W projektowaniu i produkcji wentylatoréw promieniowych
znajdujacych najczesciej zastosowanie w instalacjach odpylania
w branzy drzewnej, w tym do stref zagrozonych wybuchem,
w zaktadach zajmujacych sie przetwarzaniem odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne.

WWW.NETECS.EU
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Historia i Misja Netecs

Lata Doswiadczenia i Rozwoju

Od zatozenia w 2005 roku, NETECS skupia sie na projektowaniu energooszczednych
wentylatoréw, ktadac nacisk na ekologie i innowacje. Firma wierzy, ze ich technologie nie tylko
zmieniajg przemyst, ale takze chroniag srodowisko, odpowiadajac na potrzeby rynku taczacego
cele biznesowe z troska o planete.

NETECS ma kilkunastoletnie doswiadczenie w produkcji wentylatoréw, wykorzystywanych
w instalacjach odpylania, w branzy drzewnej, cieptowniczej, przetwarzaniu odpaddéw oraz
innych obszarach gospodarki odpadami. Firma dynamicznie sie rozwija, poszerzajgac swoj3a
oferte o wentylatory dla nowych branz.

NETECS oferuje wentylatory nisko-, srednio- i wysokocisnieniowe, przeznaczone do
przettaczania réznego rodzaju powietrza, w tym zapylonego i transportowego, w wersjach
standardowych i specjalnych. Dzieki nowoczesnemu zarzadzaniu, firma zapewnia wysoka
jakos¢ obstugi, terminowos¢ dostaw i wysoka jakos¢ produktow.




Normy i Certyfikaty

Fundamenty Jakosci

Wentylatory przemystowe produkowane przez Netecs to synonim najwyzszejjakoscii niezawodnosci.
Charakteryzuja sie one wysoka sprawnoscig, co przektada sie na znaczng oszczednos¢ energii i niskie
koszty eksploatacji. Nasze wentylatory sg zaprojektowane z mysla o bezawaryjnej pracy, dzieki czemu
moga Panstwo liczy¢ na ich dtugotrwate i niezawodne dziatanie.

Od lat stawiamy na jakosc¢ oraz satysfakcje klienta, co stanowi jedna z kluczowych misji naszej firmy.

-

-

Larzgdzanie Jakodcig
150 2001

AUSTRIA
CERTYFIKOWANY
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Jakos¢ naszych produktow jest priorytetem,
co potwierdzaja certyfikaty:

DEKRAISO 9001:2015,
TUV AUSTRIA EN 1090-1:2009+A1:2011
TUV AUSTRIAENISO 3834-2

Certyfikaty stanowig gwarancje najwyzszych
standardow w zarzadzaniu jakoscia, produkgcji
oraz procesach spawalniczych. Jakos¢ jest dla nas
zobowigzaniem, ktére konsekwentnie realizujemy,
aby dostarczac¢ Panstwu produkty spetniajace
wszelkie oczekiwania.




Laboratorium Netecs

Laboratorium pomiarowe w Netecs jest kluczowym elementem naszego
procesu zapewnhnienia jakosci i innowacji.

W laboratorium pomiarowym
Netecs realizujemy:

I

———.

- Analizy przeptywu i akustyki i "IJ :
wentylatoréow Lt
- Pomiar wibracji wentylatorow

- Monitoring temperatury
w uktadzie napedowym

A a»=ar

- Wywazanie wirnikéw &3 SCHENCK

- Analizy elektryczne: badanie
izolacji silnika, monitorowanie
pobieranego pradu i mocy

- Pomiar oporu uptywu pradu

- Pomiar maksymalnej
temperatury powierzchni
wentylatora w kontekscie
temperatury medium




Pomiar, Analiza, Innowacja
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Rola stanowisk wykracza poza zwykta kontrole jakosci. S one réwniez kluczowym elementem
naszego dziatu badawczo-rozwojowego, umozliwiajgc prowadzenie zaawansowanych badan i analiz,
ktére sg niezbedne do rozwijania nowych technologii i innowacyjnych rozwigzan.

Inwestycje w wysokiej klasy technologie pomiarowe sg fundamentem naszego zaangazowania
Ww ciggte doskonalenie. Pozwalajg nam nie tylko na biezagco monitorowac jakos¢ naszych wyrobdw,
aletakze nadynamiczne reagowanie nazmieniajace sie potrzeby rynku i wyzwania technologiczne.
Dzieki nim, Netecs moze nieprzerwanie dostarcza¢ rozwigzania o najwyzszych standardach,
odpowiadajac na oczekiwania klientdéw i utrzymujac pozycje lidera w branzy.

Zakres pracy wentylatorow przemystowych Netecs:
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Program doboru wentylatoréow przemystowych

Aplikacja NVS -Netecs Ventilator Selection to narzedzie umozliwiajace optymalny dobdr
wentylatoréw w zaleznosci od przettaczanego czynnika. Rozlegta baza produktéw, ktéra stale jest
rozszerzana, pozwala sprosta¢ wymaganiom dla urzadzen w réznych instalacjach.

www.nvselection.com

Wbudowane narzedzia do analizy przebiegu charakterystyk, ich zmiennosci w zaleznosci od
zatozonych warunkéw pracy, pozwalaja precyzyjnie okresli¢ parametry danego wentylatora
wspotpracujacego z instalacja.
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Porownanie produktow
u SN WENTYLATOR POROWNAWCZY
Resalu

Wydajnoié 20026 19855
Cisnienie catkowite 7520 7585
Moc na wale 48.6 498
Moc na wale z materiatem 488 458
Sprawnosi silnika 0.952 0.927
Imianowosd pracy 2

Sredni koszt za kWh

Dzieki poréwnywarce produktéw mozna zestawi¢ ze sobg dobrane wentylatory tak aby wybrac
najkorzystniejsza ekonomicznie opcje, badz skonfrontowac dany dobdr z ofertg innych producentow.



Program umozliwia analize i optymalizacje procesu doboru odpowiedniego wentylatora
zarowno ze wzgledéw technicznych jak i ekonomicznych.

DANE DOTYCZACE HALASU WENTYLATORA W PUNKCIE PRACY

Poziom citnienia akustycznego przy wolnym wiocie/wylocie (1m)

Poziom cisnienia akustycznego
w oktawach przy wolnym
wlocie/wylocie (1m)

Crestotlwosd oktawy

Poziom cisnienia akustycznego obudowy (1m)*

Pogiom cisnienia akustycznego
obudowy (1m) w oktawach

Czestotliwoéc oktawy
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Poziom sity diwigku kanalow*

Parziom sity diwieku kanatow w
oktawach
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PRZYLACZA NA SSANIU | TLOCZENIU

Schemat przytgczy do wentylatora

| - Przylacze na ssaniu
2 - Praylgcze na toczeniu

g Przytacze na ssaniu

D = 200 mm
o\ MNorma: DINZ4154 R1T1

Przytacze na ttoczeniy
B=120 mm
* i | H = 350 mm
| ] Norma: NETECS

Aplikacja jest ciggle rozbudowywana i udoskonalana poprzez dodawanie nowych funkgcji
oraz rozszerzanie bazy jezykowej dostepnej w programie.

Wybierz rodzaj wentylatora

CLASSIC do czystego
powietrza

CLASSIC do pylow

PREMIUM PLUG FAN bez
obudowy

PREMIUM recyrkulacyjne

T &

CLASSIC transportowe

2 ©

PREMIUM tnace

. @

PREMIUM do

1sri

czystego PREMIUM do pylow

powietrza

» &

PREMIUM transportowe

PREMIUM
wysokotemperaturowe



Wentylatory do stref
zagrozonych wybuchem,
ATEX

Wentylatory NETECS dostepne w naszej ofercie moga by¢ wykonane w wers;ji ATEX,
co oznacza ich przystosowanie do pracy w strefach zagrozonych wybuchem.
Obecnie oferujemy wentylatory dedykowane do stref 21, 22,11 2.

Nasze wentylatory do czystego powietrza w wersji lezagcej moga zosta¢ dostosowane
do wymagan ATEX dla stref 22 i 2, zaréwno gdy strefa zagrozenia wybuchem wystepuje
=  wewnatrz, jak i na zewnatrz wentylatora.

" W przypadku wentylatoréw do pytdw, wentylatoréw transportowych oraz wentylatorow
do czystego powietrza w wers;ji stojgcej, oferujemy petne dostosowanie do stref 21, 22,1 2,
niezaleznie od tego, czy zagrozenie wybuchem dotyczy tylko wnetrza, czy rowniez
zewnetrznej czesci urzadzenia.

= Wszystkie nasze wentylatory w wersji ATEX sg zgodne z Dyrektywa 2014/34/UE oraz
projektowane zgodnie z norma PN-EN 14986:2017-02 , Projektowanie wentylatoréw

=  pracujacych w atmosferach potencjalnie wybuchowych”, co gwarantuje najwyzszy
poziom bezpieczenstwa i niezawodnosci w najbardziej wymagajacych warunkach.

Symbol Ex jest umieszczony obok

. wentylatoréw z dostepnym
wykonaniem dla stref zagrozonych
. wybuchem ATEX.

Symbol wysokiej temperatury

jest umieszczony obok wentylatoréow
z mozliwoscia przettaczania medium
o temperaturze do 450°C.




Wentylator z napedem bezposrednim:

Wentylator z napedem bezposrednim posiada wiele
zalet, ktére czynig go najchetniej wybieranym
rozwigzaniem na rynku. Przede wszystkim wyréznia
sie uproszczong konstrukcja, co przektada sie

na wieksza niezawodnos¢ oraz mniejsze wymagania
dotyczace konserwacji. Dzieki bezposredniemu

potaczeniu silnika z wirnikiem, wentylator utrzymuje

wysoka efektywnosé, co zapewnia diugotrwate
skuteczne dziatanie

Wentylator z napedem posrednim:

Typ C:

Wentylator z napedem sprzegtowym oferuje szereg
korzysci, ktére sprawiajg, ze jest to wyjatkowy produkt
na rynku. Przede wszystkim charakteryzuje sie
zwiekszong zywotnoscia tozysk silnika, co przekfada

sie na diuzsza eksploatacje i mniejsze potrzeby
konserwacyjne. Pomimo zastosowania napedu
sprzegtowego, wentylator zachowuje wysoka

sprawnosé, co gwarantuje efektywne dziatanie

w réznych warunkach.

Typ K:

Wentylator z napedem pasowym oferuje szereg
korzysci, ktére czynig go wyjatkowym wyborem

w réznych zastosowaniach przemystowych. Przede
wszystkim, dzieki napedowi pasowemu, mozliwe jest
przeniesienie silnika z osi wentylatora, co pozwala

na instalacje urzadzenia w miejscach o ograniczonej
przestrzeni. Dodatkowo, naped pasowy umozliwia
regulacje parametréw pracy bez koniecznosci
zastosowania falownika, co zwieksza elastycznosé

uzytkowania i dostosowania do réznych warunkéw
eksploatacyjnych.



Wentylatory czystego powietrza:
- SFN ' @

Wentylatory SFN zostaty zaprojektowane
do przettaczania czystego badz poddanego filtracji
powietrza. Skonstruowane zostaty tak aby zapewniaty

wieloletnig bezawaryjnga prace. Przystosowane
sg do instalacji zaréwno wewnatrz jak i na zewnetrz

Y i q
‘
nawet do 89%, w zaleznosci od modelu - dzieki

dopasowaniu wirnika z resztg konstrukcji wentylatora }‘Q

budynkoéw.

Klasyczna konstrukcja zapewnia bardzo wysokie
osiagi. Sprawnosci takich wentylatoréw moga siegaé

i zastosowaniu specjalnych katéw nachylenia topatek.

Dostepne takze w wykonaniu wysokotemperaturowym HT-SFN do przettaczania medium
o temperaturze siegajacej 450°C

- FHN

Wentylatory FHN zostaty zaprojektowane
do przetfaczania czystego badz poddanego
filtracji powietrza. Skonstruowane zostaty
tak aby zapewniaty wieloletnia bezawaryjna

prace.

Najczesciej znajdujg zastosowanie ‘
w filtrach pracujacych na podcisnieniu,

wtedy instalacja odpylajaca gwarantuje,

ze wentylatory znajduja sie po tzw.

"czystej stronie”. W instalacjach pracujacych

na nadcisnieniu, tego typu wentylatory

z powodzeniem znajdujg zastosowanie

jako urzadzenia ttoczace.

Konstrukcja zapewnia bardzo wysokie osiggi. Sprawnosci takich wentylatoréw moga siega¢ nawet
do 89%, w zaleznosci od modelu - dzieki dopasowaniu wirnika z resztg konstrukcji wentylatora
i zastosowaniu specjalnych katéw nachylenia topatek.



Wentylatory PLUG FAN bez obudowy
do czystego lub lekko zapylonego powietrza:

- WH

Wentylatory typu WH to zaawansowane urzadzenia
przeznaczone do transportu powietrza, dostepne w dwéch
wersjach: WH-SFN oraz WH-VS. Obie wersje cechujg sie
konstrukcja typu PLUG FAN, czyli wentylatora bez obudowy
W poziomej pozycji pracy, co zapewnia wysoka sprawnos$é
dziatania.

« WH-SFN: Model ten jest dedykowany do transportu
czystego powietrza. Dzieki swojej konstrukcji zapewnia
efektywne i niezawodne dziatanie w aplikacjach, gdzie
wymagana jest wysoka jako$¢ powietrza.

« WH-VS: Przeznaczony do transportu lekko zapylonego
powietrza, ten model doskonale sprawdza sie
w Srodowiskach, gdzie wystepuja drobne zanieczyszczenia.

Dodatkowo, dla obu wersji dostepne sg takze modele WHT, ktére sg dostosowane do pracy w wysokich
temperaturach, umozliwiajac transport medium o temperaturze do 350°C. To sprawia, Zze wentylatory WH
sg idealnym rozwigzaniem dla szerokiego zakresu zastosowan przemystowych, gdzie wymagana jest
niezawodnos¢ oraz wydajnosé, nawet w ekstremalnych warunkach.

- WR

Wentylatory typu WR to zaawansowane urzadzenia
przeznaczone do transportu powietrza, dostepne w dwdch
wersjach: WR-SFN oraz WR-VS. Obie wersje cechuja sie
recyrkulacyjna budowa, czyli wentylatora bez obudowy

W pionowej pozycji pracy, co zapewnia wysoka sprawnos¢
dziatania.

« WR-SFN: Model ten jest dedykowany do transportu
czystego powietrza. Dzieki swojej konstrukcji zapewnia
efektywne i niezawodne dziatanie w aplikacjach,

gdzie wymagana jest wysoka jakos¢ powietrza.

« WR-VS: Przeznaczony do transportu lekko zapylonego
powietrza, ten model doskonale sprawdza sie

w Srodowiskach, gdzie wystepuja drobne
zanieczyszczenia.

Obie wersje sg réwniez dostepne w modelach WRT, ktére sg przystosowane do pracy w wysokich
temperaturach, umozliwiajac transport medium o temperaturze do 350°C. Wentylatory typu WR s3a
doskonatym rozwigzaniem dla zastosowan przemystowych, gdzie wazna jest niezawodnos¢, wydajnosé
oraz efektywnos¢ energetyczna, nawet w trudnych warunkach.



Wentylatory do lekko zapylonego powietrza:

- VS ,_Hn_\{
/’). k. e = @
i pytu. Najczesciej znajduja zastosowanie n
|

w instalacjach odpylania, do transportu \ "

Wentylatory do pytdw sa przeznaczone

do przettaczania mieszaniny powietrza

mieszaniny powietrza o zageszczeniu
do okoto 50 g/m3.

\P

Wentylatory te zostaty przystosowane \-,

do transportu mieszaniny powietrza

z pytem tak, aby transportowany materiat

nie przywierat do wirnika w sposéb mogacy
zaburzy¢ prace wentylatora.

Konstrukcja wentylatoréw, mimo
przystosowania do transportu pytow,

pozwala na zachowanie wysokich osiggéw.
Sprawnosci takich wentylatoréw moga

siegac okoto 86% w zaleznosci od modelu.

Dzieki wysokim sprawnosciom,
wentylatory te z powodzeniem moga by¢
stosowane jako zamienniki wentylatoréw
do czystego powietrza, badz w miejscach
gdzie istnieje zagrozenie, ze instalacja
odpylajgca moze w niedostateczny
sposdb filtrowacé powietrze.

Dostepne takze w wykonaniu wysoko-
temperaturowym HT-VS do przettaczania

medium o temperaturze siegajacej
450°C.




Wentylatory transportowe:
- RN

Wentylator stojgcy z wirnikiem zamknietym,
zaprojektowany do przettaczania mieszaniny powietrza
i frakcji statej, jest doskonatym rozwigzaniem

do transportu réznorodnych materiatéw, takich jak pyt,
widry, cement, ziarno oraz drobne tworzywa sztuczne.
Urzadzenie to umozliwia zageszczanie frakcji statych
do poziomu 200 g/m?3, co pozwala na skuteczne
przenoszenie nawet znacznych ilosci materiatow.

Wentylator cechuje sie wysoka sprawnoscia,
osiggajaca do 72%, co zapewnia efektywne
wykorzystanie energii i redukcje kosztow eksploatacji.

Wentylator transportowy stojacy z wirnikiem otwartym jest
zaprojektowany do efektywnego przettaczania mieszaniny
powietrza i frakcji statej. Jego zastosowanie obejmuje
transport réznych materiatéw, takich jak pyt, widry, cement,
ziarno, drobne tworzywa sztuczne oraz krétkie struzyny.

Wentylator ten charakteryzuje sie zdolnoscia

do zageszczania frakcji statej do 300 g/m?3.

Jego sprawnos¢ dochodzaca do 76% zapewnia wysoka
efektywnos¢ dziatania.

— .

Wentylator transportowy stojacy z wirnikiem otwartym jest
przeznaczony do przettaczania mieszaniny powietrza i frakcji
statej, a takze kawatkéw folii i papieru. Urzadzenie to oferuje
wszechstronne zastosowanie, umozliwiajac transport materiatow
takich jak pyt, wiéry, zrebki, cement, ziarno, drobne tworzywa
sztuczne, krétkie struzyny, kawatki folii i papieru.

Wentylator ten jest zdolny do zageszczania frakcji statej

do 300 g/m?3.

Dzieki sprawnosci dochodzacej do 50%, urzadzenie zapewnia
wysoka wydajnosé pracy.




Wentylatory thgce:
- TN

Wentylator tnacy stojacy z wirnikiem otwartym jest
przeznaczony do rozdrabniania lub ciecia transporto-
wanhego materiatu o znacznych dtugosciach.

Jego wszechstronnos$¢ pozwala na ciecie réznych
materiatéw, takich jak tektura falista, tworzywa
sztuczne, folia, papier, folia aluminiowa, gips i wiele
innych.

Wentylator ten wyposazony jest w specjalny system
nozy tnacych wykonanych ze stali o podwyzszonej
wytrzymatosci, co zapewnia efektywne i precyzyjne
ciecie.

Naped bezposredni zapewnia niezawodne dziatanie.
Ten model wentylatora jest idealnym rozwigzaniem
dla firm potrzebujacych efektywnego urzadzenia

do ciecia i rozdrabniania réznych materiatéw, oferujac
jednoczesnie niezawodnos¢ i bezpieczenstwo pracy.

Wentylatory dwustrumieniowe:

Typ D (Dual):

Wentylator dwustrumieniowy oferuje
wyjatkowe korzysci, ktore sprawiaja, ze jest

to niezastgpiony produkt w wielu
zastosowaniach przemystowych.

Przede wszystkim, wentylatory te osiggaja
bardzo duza wydajnosé w stosunku

do uzyskiwanych cisnien, przy jednoczesnym
zachowaniu mniejszych gabarytéw, zwitaszcza
mniejszej sSrednicy wirnika, w poréwnaniu

do standardowych wentylatorow.

Dzieki temu sa bardziej kompaktowe

i fatwiejsze do integracji w réznych systemach.

Wentylator dwustrumieniowy wyposazony jest w naped posredni sprzegtowy jako standard,
ale istnieje réowniez mozliwos¢ zastosowania napedu posredniego pasowego, co daje wieksza
elastycznosé w wyborze konfiguracji. Charakterystyczng cecha tych wentylatoréw jest zasysanie
dwustronne, co oznacza, ze posiadaja dwa wloty, umozliwiajace poditaczenie do wentylatora
poprzez dwa kanalty wlotowe. Taka konstrukcja pozwala na efektywne zasysanie powietrza
z dwéch stron, zwiekszajac jego wydajnosc¢.



Akcesoria do wentylatorow:
- Kanat wlotowy

Kanaty wlotowe do wentylatoréw przemystowych
to akcesoria, ktére utatwiaja przytaczenie i optymalne
dostosowanie wentylatora do istniejgcej instalacji.
Moga by¢ montowane na wlocie réznych typow
wentylatoréw promieniowych, ktére posiadaja
kotnierzowe przytgcza z otworem okragtym.

Dzieki temu zapewniajg lepsza integracje urzadzenia
z systemem wentylacyjnym, co przektada sie na
poprawe efektywnosci dziatania i utatwia proces

montazu.

- Kabina wygtuszajaca

Kabina wygtuszajgca do wentylatoréw

to zaawansowane akcesorium zaprojektowane w celu
skutecznego ttumienia hatasu generowanego przez
te urzadzenia. Dostepne sg dwie wersje wykonania:
standardowe oraz ekonomiczne, co pozwala

na dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb
i budzetu uzytkownika. Kabina wygtuszajgca znajduje
szczegodlne zastosowanie w srodowiskach, gdzie

redukcja poziomu hatasu jest kluczowa dla komfortu
i bezpieczenstwa pracy. Jest Swietnym rozwigzaniem
minimalizujacym oddziatywanie zaktadéw

przemystowych na ich najblizsza okolice.

- Thumik hatasu

Ttumiki hatasu montowane od strony ttocznej
wentylatoréw to optymalne rozwigzanie pozwalajace

na skuteczne zredukowanie hatasu systemoéw
wentylacyjnych.

Istnieje rowniez mozliwos¢ montazu ttumikéw od strony
ssgcej, co stanowi dodatkowa opcje. Skala ttumienia
hatasu jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb,
co zapewnia odpowiednig redukcje dzwieku w zaleznosci
od specyficznych wymagan srodowiska pracy.

Ttumiki hatasu dostepne sg w wersjach kanatowych oraz
rurowych, co pozwala na elastyczno$¢ w ich zastosowaniu

i integracji z réznymi typami instalacji przemystowych.




- Kierownica regulacyjna

Kierownica regulacyjna Netecs do wentylatoréw
promieniowych jest wykonana ze stali S235

i przeznaczona do pracy z medium o temperaturze

do 350°C.

Standardowo regulowana recznie, jednak mozliwe jest
zastosowanie sitownikéw z napedem elektrycznym
lub pneumatycznym.

Aby dostosowa¢ produkt do specyfikacji klienta
dostepne jest wykonanie ze stali nierdzewnej
1.4301 (304) lub kwasoodpornej 1.4404 (316l).

Kierownica jest idealnym rozwigzaniem, gdy konieczna
jest regulacja przeptywu powietrza przy minimalnym
spadku cisnienia.

- Potaczenie elastyczne

Potaczenia elastyczne montowane od strony ssacej
lub tlocznej wentylatora zapewniaja wygodne

i efektywne przytaczenie wentylatora do systemu
rurociggéw. W zaleznosci od specyfikacji, moga by¢
wykonane z blachg ostonowa lub bez niej.
Stworzone z materiatéw takich jak EPDM lub Viton,
gwarantuja wysoka trwatosé i odpornosé

na temperatury medium dochodzace do 350°C.
Kazde potaczenie jest precyzyjnie dopasowywane
do konkretnych wymiaréw wentylatora i rurociagu,
zapewniajac idealne dopasowanie i niezawodnosé

w dziataniu.

- Wygtuszenie

Jesli wystepuje potrzeba redukcji hatasu generowanego
przez urzadzenia, oferujemy izolacje obudowy
wentylatora.

Izolacja ta petni réwniez role ochrony termicznej.

W jej konstrukcji wykorzystujemy wetne mineralna,
ktéra charakteryzuje sie niska przewodnoscia cieplng,
wysoka odpornoscia na dyfuzje pary wodnej oraz
doskonatymi wtasciwosciami dzwiekochtonnymi.

Izolacja dostepna w wariantach:

- Izolacja termo-akustyczna obudowy wentylatora
- Izolacja akustyczna napedu

- Izolacja akustyczna silnika elektrycznego
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